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К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
лlь ЕАэс KG41 7/039.RU.02.041 05

Серия KG JЪ 0170912
1. Назначение и область применения

lсертификат соответствия распространяется на манометры] мановакуумметры, вакуумметры показывающие i

ВИбРОУСТОЙЧИВЫе М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ; МаНОметры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие мпд-кс, :ВПА-Кс и МВПА-Кс (далее по тексту - манометры, вакуумметры и мановакуумметры).
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры показывающие виброустойчивые м-ву, мв-ву, в-ву,
предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления некристаллизирующихся жидкостей, 

Iпаров, газов, В том числе кислорода, аммиака, ацетилена, сероводородосодержащих сред, хладонов 12,1з,22, lЗ4а., l

l42,404a,502, газоводонефтяной эмульсии, нефти и нефтепролуктов. -, --) 
lМанометры, Вакп/ММеТры и МаноВакУУММеТры ПокаЗыВаЮЩие МПА-Кс, ВПА-Кс и МВПд-Кс ПреДнаЗнаЧены ДЛя 'измерения избыточного и вакуумметрического давления углеводородного газа и водогазонефтяноИ rrупrar", - ---''-J|ylJJIDwy|yl;

областЬ применениЯ - взрывоопасные зоны классов l и 2 по гост IEC 60079-10-1-20lЗ и взрывоопасные зоны_

:X:T*l:?:: l9::jl6'9;'лt? лr0,17lIЕС 
60079-10-2:20l5 согласно маркировке взрывозащиты оборудоьания,

,;;;;;;;у;;;;;;;;;
оOорудован ия в поте н циаJ.I ьно взры воопасны х средах.

2. описание оборулования и средств обеспечения взрывозащиты
манометры, вакуумметры и мановакуумметры состоят из корпуса, стекла, закрепленного с помощью обечайки.
наружные части изготовлены из нержавеющей стали. Внутри корпуса установлены стрелка, чиферблат, механизм с
манометрической пружиной и тягой. На корпусе установлены клапан-заглушка, штуцер, пломба-наклейка, жиклер,
колпачок. Степень защиты от внешних воздействий обеспечивается с помощью уплотнительных прокладок.
Ех-маркировка и основные технические характеристики манометров, вакуумметров и мановакуумметров приведены
в таблице 2. l.
Таблица 2.1

Взрывобезопасность оборудования обеспечивается выполнением требований тр тс 012/2011, гост з1610.0-20l9(IEC 60079-0:2017), ГОСТ з2407-20lз (lSo/DIS s0079-з6), гост ISO/DIS 80079-з7-20lз.

Руководитель (упол номоченное
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Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мадраи мов Аскар Т_ургунбекович
(Ф.и.о.)

Джумабаев Эсен Эркинович
(Ф,и.о )

Маркировка взрывозащиты
8 tB* t IIс т6.,.т2 Gь х

П r* n IIIC т85 .с... T2l0"C Db х
.Щиапазон температур окружающей срелы М-ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ:
- для У2, ОМ2

я УХЛ1
-60'С<Та<+70оС
-65"С<Та<+70оС

апазон температур окружаюцей среды Мпд-кс, Впд-кс и Мвпд-

От-50 ОС до al00 осх
.степень защиты от внешних
ВУ, МВ-ВУ, В-ВУ:
-у2, ом2
- ухл1

воздsйствий по ГоСТ 14254-2015 для М-

Степень защиты от внешних воздействий по ГоСТ 14254-2015 для
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применение отводов-охладителей, охладцтелеЙ-переходников и др.).
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Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(Ф,и.о.)

Дж}rмабаев Эсен Эркинович
(Ф и,о.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

рабочей среды и температуры
самовоспламенения горючих

Максимальная температура Темпераryрный класс
оборудования группы II

максимальная
тем пература поверхности
оборудования группы III
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